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Specyfikacja konserwaciji i przeqgladow foteli INTAP

Szanowni Panstwo,

Siedzenia firmy INTAP, w ramach standardowego uzytkowania i procesu eksploatacji powinny podlegaé

corocznemu przegladowi technicznemu i konserwacji.

Zakres kontroli:

1. Mechanizmy przesuwu i obrotu —w przypadku stwierdzenia utrudnionego manipulowania — zastosowac
$rodki zaradcze — uzycie ogdlnie dostepnych preparatéw — oleju lub smaréw w spray’u:
np. PLYNNY SMAR KONSERWACYJNY WIELOFUNKCYJNY WURTH MULTI OLEJ MINERALNY
lub CX80 SMAR LITOWY DUO SPRAY UNIWERSALNY DO UKtADOW PRZEMYStOWYCH

2. Mechanizmy pasow bezpieczenstwa — w przypadku spowolnionego dowijania ( naturalny objaw pracy )
tasmy — zastosowac preparat ,SPRAY DO KONSERWACJI TWORZYW SZTUCZNYCH | GUMY 300 ML
WURTH”

3. Zabrudzenia tapicerki — zastosowac pianke do czyszczenia tapicerki samochodowej —

»WURTH PIANKA AKTYWNA CARGO DO CZYSZCZENIA TAPICERKI DYWANOW WNETRZA AUTA”
»SKUTECZNY PLYN DO MYCIA TAPICERKI SKORZANEJ W SAMOCHODZIE WURTH”

4. Sruby montazowe — okresowa weryfikacja sity dokrecenia $rub mocujacych fotel do elementéw noénych
pojazdu przy pomocy klucza dynamometrycznego. Sugerowana sita — wedtug wytycznych producenta
pojazdu. Patrz Tabela ponizej:

Zalecane momenty dokrecania srub/nakretek [Nm]*
Klasa sruby/nakretki*
Gwint
$ruby/nakretki Stale weglowe Stale nierdzewne
58 |6.8/08.8 | 8.8/010.9 | 109 | 129 70 80
M5 311 411 5i1 811 911 411 511
M6 6+ 7+ 101 142 | 16* 74 9+
M8 15%2 17+ 25% 34%2 | 40% 17+ 23*
M10 30*? 34*2 50+ 67 | 793 34*2 45
7/16" 20UNF | 40% 45+ 60+ 90+ - - -
M12 52*2 59+2 85+ 116 | 136%° | 59* 78+

5. Dla siedzen z absorberami energii :
a. sprawdzenie momentu dokrecenia Srub absorbera : 25 Nm
b. Sprawdzenie rozciggniecia bezpiecznika — kontrola optyczna. Punkty referencyjne — lakierowane
znaczniki.
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